
Karta techniczna 

Specyfikacja:

Materiał: Kompozyt WPC HDPE
Szerokość deski: 140mm (+/- 1mm)
Grubość deski: 25mm (+/- 1mm)
Długość desek: 3m / 3,5m / 4m / 5m (+/- 2mm)
Dostępne kolory: Teak - jasny brąz / Walnut - brąz / Grey - szary / Charcoal - grafit
Waga: 2,4 kg/mb (+/- 10%) 
Wykończenie: drobny / gruby ryfel (dwustronnie ryflowana)

Skład desek kompozytowych PLASTWOOD: 
 60% mączka drzewna
 30% HDPE (polietylenu o podwyższonej gęstości)
 10% barwnik, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiające parametry wyrobu

KOLORYSTYKA DESEK (kolorystyka desek na folderze ma charakter poglądowy)

    Teak (Jasny brąz) Walnut (Brąz)                 Grey (Szary)         Charcoal (Grafit)

Do ułożenia 1m2 przyjmuje się 7,14mb deski 

PLASTWOOD - tarasy i ogrodzenia kompozytowe
__________________________________________
DOMO Paweł Kubik
32-800 Brzesko, woj. małopolskie
NIP:8691769516
tel. 507 467 047
e-mail: biuro@plastwood.pl
www.plastwood.pl

http://www.plastwood.pl/
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